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Les enjeux des émissions de méthane

e Le méthane est responsable de 32% du
rechauffement climatigue

e Le méthane a un pouvoir effet de serre
28 fois plus puissant que le CO,, prc 100 ans)

e Sources de méthane en croissance

e Exploitation du gaz naturel / gaz de schiste
e Déchefts urbains
e Fonte du pergélisol d moyen terme

e Pour limiter le rechauffement climatique
a +2°C il est nécessaire de :

e de diviser par 2 les émissions de CO, et
e de reduire de 30 % les emissions de méthane

Sources : GIEC / Bangue Mondiale
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Un environnement reglementaire en évolution

e Objectif Europe E27 pour 2020 : réduction de 20 % des
emissions de GES par rapport a 1990

e 1990:5883Mteq.CO, 2011:4602Mteq.CO, 2020:4466 Mt eq. CO,

e Remplacer 10% du gaz naturel par du biométhane en Europe entrainerait
une émission de méthane par la seule étape de purification eéquivalente G
~5% de |'effort de réduction des GES entfre 2011 et 2020

- e Pas encore d’harmonisation Européenne sur les rejets -
de méthane

e Cas de I'Allemagne pour les sites de production de
biométhane :

Emission < 0,20% du méthane produit
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Un environnement reglementaire en évolution

e Cas de la France :

e Pas de réglementation sur les émissions de méthane directement
applicables aux unités de production de biométhane

o Arrété du 2 février 1998 (ICPE soumises a autorisation)

o Limite de 2 kg/h d’émission pour COV autres que le méthane

- e Méthane < 50 mg/m?3 en cas d’installation de destruction de
COV

»  Contexte reglementaire incertain

> Une évolution de la reglementation est
possible voir probable
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IMPLICATION POUR LE BIOMETHANE

e Renforcement des mesures contre les fuites de
Mmethane issues des sites de meéethanisation

e L'installation d'une unité de destruction des pertes en
methane entraine pour la purification du biogaz une
augmentation de :

e CAPEXde~20a030%

e OPEXde~5a10%
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Solutions possibles

e Les principales solutions possibles sont :

e Mélange off-gaz avec biogaz et chaudiere inadapté
e Bruleurs gaz tres pauvre >3 % CHy,
 Combustion catalytique 0,503%CH, B

AROL ENERGY / confidentiel / Page 6



T e C h n O I O g i e s Traitement / Purification / Valorisation du BIOGAZ -

Combustion catalytique

e Principe
e Oxydation du méthane a basse température
e Catalyseur

e Procédé auto thermique et adapté a des pertes en
méethane typiguement enfre 0,5 et 3 %

Réaction chimique
20,+CH,—>CO,+2H,0

Reaction catalysée par le Pd

Réacteur
Métal précieux sur alumine

Off-gas
CH, <100 ppm
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Combustion catalytique

e Température 450 — 550 °C

e Conversion jusqu’'a 100 %
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Combustion catalytique j 1
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e Dimensions du reacteur : -
Off-gas CHy @ réacteur | Hauteur lit Quantite de -
catalyseur
150 Nm3/h 0.5 % 300 mm 400 mm 20 kg
150 Nm3/h 1,2 % 500 mm 450 mm 62 kg
250 Nm3/h 0,6 % 500 mm 350 mm 48 kg

Exemples pour information
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Combustion catalytique

e Conclusion
e Adapté au faibles pertes en méethane 0,56 a 3 % CH,dans le CO,

e Fonctionnement G basse température

e Elimination totale du CH, )

e Faible guantité de catalyseur avec une durée de vie de 5 ans -
ou plus

e Auto thermigue
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