Annexe 1 aux conditions particulières

du contrat d’achat n° BOA………
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5.1 - Compteurs d’énergie non renouvelable 



5.2 - Comptage de production d’énergie électrique pris en compte

ANNEXES :
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Annexe 1d : fiche rendement groupe électrogène (le cas échéant)
1 - Détermination de l’efficacité énergétique V

La formule de calcul de l’efficacité énergétique V est décrite à l’article 1.2 des conditions générales du contrat BG11. L’ensemble des compteurs participant au calcul de V est repéré sur le plan de comptage joint en annexe 1b.

L’efficacité énergétique est calculée comme suit : 
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Avec :

Ep : énergie primaire à l’entrée de l’installation, calculée sur la base du pouvoir calorifique inférieur (kWh PCI) 
· Option 1 – Energie thermique valorisée < 5 GWh/an
Elle est déterminée à partir de l’énergie électrique produite en fonction du rendement moteur.

Energie primaire biogaz Ep = Ebrute / (e 

avec :

Ebrute : 
énergie électrique produite en sortie d’alternateur 
(repère CEbrute sur plan de comptage)
(e  :  
rendement électrique du groupe (fiche constructeur)

· Option 2 – Energie thermique valorisée à partir de 5 GWh/an
L’énergie primaire biogaz consommée est obligatoirement déterminée à partir d’un comptage biogaz équipé d’un analyseur du taux de méthane. 
Ep : 
énergie primaire biogaz (repère CPbiogaz sur plan de comptage + repère CPEnR (le cas échéant)
Eélec : énergie électrique produite nette d’auxiliaires (kWhe) (Repère CEélec sur plan de comptage)

Eth : énergie thermique (eau chaude, vapeur, gaz chauds..) produite par l’installation et valorisée autrement que par la production d’électricité, l’autoconsommation ou la transformation des intrants (kWhth) (repère CEth sur plan de comptage)
La valeur prévisionnelle de V est de : (arrondi à 1 décimale exprimé en %) 

Rappel :

Seule est comptabilisée l’énergie thermique qui alimente une activité consommatrice de chaleur créée en même temps que l’installation objet du présent contrat ou vient en substitution d’un moyen de production d’énergie thermique fossile (charbon, gaz, pétrole et dérivés)
Un relevé des index Ep, Eélec, Eth, Ebrute (le cas échéant) est joint systématiquement à la facturation mensuelle de l’énergie électrique.
2 - Activités consommatrices de chaleur
Lister chaque activité consommatrice en chaleur en précisant si elle vient en substitution d’une énergie fossile ou si elle a été créée en même temps que l’installation.
	Activité consommatrice en chaleur
	Substitution énergie fossile ou créée en même temps

	
	

	
	

	
	


Tableau à compléter en tant que de besoin en fonction de l’installation
3 - Chaînes de mesures
Le producteur déclare que l’ensemble des chaînes de mesures est inviolable (plombé) et que tous les instruments de mesure sont étalonnés et conforme à la directive MID. La périodicité de contrôle et vérification des matériels de comptage est au plus égale à la prescription définie par le constructeur de ces matériels, dans la mesure où ces matériels sont installés selon les règles de l’art.
3.1 - Liste des instruments de mesure
· Comptages énergie primaire
	Instrument de mesure
	Marque
	type
	N° série
	Périodicité de contrôle
	Date 1er certificat de vérification
	Repère fonctionnel

	Débitmètre
	
	
	
	
	
	

	Sonde t°c
	
	
	
	
	
	

	Correction PTZ
	
	
	
	
	
	

	Analyseur CH4
	
	
	
	
	
	

	Cpt. Ebrute (option 1)
	
	
	
	
	
	


Exemple de liste non exhaustive – tableau à compléter en tant que de besoin en fonction de l’installation
· Comptages énergie thermique

	Instrument de mesure
	Marque
	type
	N° série
	Périodicité de contrôle 
	Date 1er certificat de vérification
	Repère fonctionnel

	Débitmètre 
	
	
	
	
	
	

	Sonde t°c chaude 
	
	
	
	
	
	

	Sonde t°c froide 
	
	
	
	
	
	

	Intégrateur 
	
	
	
	
	
	


Exemple de liste non exhaustive – tableau à compléter en tant que de besoin en fonction de l’installation
3.2 - Défaillance d’un instrument de mesure

Lors d’une panne ou du remplacement d’un instrument de mesure pris en compte dans le calcul de l’efficacité énergétique V, le producteur en informe l’acheteur, sous un délai d’un mois maximum, afin de définir les dispositions transitoires à mettre en œuvre. 

4 - Modalité de calcul de la proportion d’effluent d’élevage dans les intrants (Ef)

Le calcul de la proportion des effluents d’élevage en tonnage des intrants est décrit ci-dessous. 
Le calcul est réalisé à partir des tonnages mentionnés dans le(s) registre(s) d’entrée des matières entrantes.
Rappel : 
Les effluents d’élevage sont l’ensemble des déjections liquides ou solides, fumiers, eaux de pluie ruisselant sur les aires découvertes accessibles aux animaux, jus d’ensilage et eaux usées issues de l’activité d’élevage et de ses annexes.

Ef est la proportion d’effluents d’élevage (en tonnage des intrants) de l’approvisionnement de l’installation.
Tonnage effluents élevage
     

Ef =    -----------------------------------  
            Tonnage total des intrants
     
5 - Fraction d’énergie non renouvelable 

Conformément à l’article IV des CG, le producteur envoie à EDF Acheteur tous les ans au 1er novembre une attestation sur l’honneur (voir annexe 4 des CG) précisant la fraction d’énergie non renouvelable utilisée.

Cette fraction d’énergie non renouvelable est calculée à partir des relevés des compteurs tels que mentionnés ci-dessous. 

Rappel :


Dans le cas où le producteur consomme une fraction d’énergie non renouvelable, l’énergie primaire totale serait la somme de l’énergie primaire biogaz ajoutée de l’énergie non renouvelable. C’est cette énergie totale qui serait prise en compte pour calculer la valeur de V.

5.1 - Compteurs d’énergie non renouvelable (cf.schéma)

Les compteurs d’énergie non renouvelable sont précisés sur le plan de comptage joint en annexe 1b.

5.2 - Comptage de production d’énergie électrique pris en compte

· Option 1  -  L’installation biogaz valorise les déchets ménagers ou assimilés
Fraction énergie non renouvelable / énergie électrique produite < 20%

Compteur d’énergie électrique en sortie d’alternateur ou, le cas échéant, prise en compte du volume d’énergie électrique livrée au réseau acceptée.

Le comptage retenu est le compteur xxx (cf. schéma réf…..)

· Option 2  -  L’installation utilise l’énergie dégagée par la combustion ou l’explosion de gaz résultant de la décomposition ou de la fermentation de produits, déchets et résidus provenant de l’agriculture, de la sylviculture et des industries connexes ou du traitement des eaux.

Fraction énergie non renouvelable / énergie primaire < 15%

Dans le cas où l’énergie primaire est déterminée à partir du rendement machine (Ep = Ebrute / (e), un comptage de l’énergie électrique produite est installé en sortie de l’alternateur. 

Le comptage retenu est le compteur sortie alternateur (cf. schéma réf….)
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