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Statistiques à fin 2015



Parc raccordé au RPD ERDF à fin décembre 2015 et 
évolution du parc

État du parc des installations raccordées au réseau  géré par ERDF à fin décembre 2015
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Demandes de raccordement ERDF en cours à fin décembre 
2015

État des installations en file d’attente à fin déce mbre 2015

07/04/2016Journée Cogénération ATEE
4



2

Le raccordement de la production 
autonome en BT et HTA



Deux procédures de raccordement des producteurs BT et 
HTA

► Praccordement ≤ 36 kVA

• Raccordement en Basse Tension (triphasé au-delà de 6 kVA)

• Faible impact sur le réseau � étude électrique réduite (I/U)• Faible impact sur le réseau � étude électrique réduite (I/U)

• 1 contrat unique (CRAE)

► Praccordement > 36 kVA

• Raccordement en BT triphasé jusque 250 kVA, en HTA au-delà

• Impact fort sur le réseau � études de perturbation• Impact fort sur le réseau � études de perturbation

• 3 contrats (Raccordement, Accès Réseau, et Exploitation)
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Procédure de raccordement ≤ 36 kVA

Étape 3
Travaux

Étape 1:   Accueil
et qualification
du dossier

Étape 2
Proposition de 
raccordement

Mise en service
(MES)

Dossier qualifié et 
entré en file d’attente

Accord 
demandeur

MES 
possible

MES 
réalisée

Raccordement 
réalisé

Délai 1 mois ou 6 semaines ou 
3 mois maximum 

Délai prévisionnel PDR

2 mois max si Pmax < 3 kVA

Délai 
standard
P100B

Délai 10 jours 
ouvrés
maximum
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Procédure de raccordement > 36 kVA

T0 

RESTITUTION DE 
LA CAPACITE 

D'ACCUEIL 

RESTITUTION DE 
LA CAPACITE 

D'ACCUEIL 

Mise en 
service 

Demande 
complète de 

raccordement 
RESTITUTION 

DE LA 
CAPACITE 
D'ACCUEIL 

 

Offre de 
Raccordement 

,

3 mois 3 mois 

Accord offre 
Signature 
Paiement 
acompte 

Etudes de 
réalisation et 
consultations 

Convention de 
Raccordement 

Prix fermes 

5 mois en BT

3 mois 

Accord 
convention 

Travaux

RESERVATION 
DE CAPACITE 

D’ACCUEIL

Mise en 
exploitation des 

ouvrages de 
raccordement 

2 ans pour 
pour mise 
en service 

9 mois en HTA
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Protection de découplage

► La protection de découplage est obligatoire pour toute installation de 
production

► En BT protection de découplage de type B1 (3 modèles agréés par 
ERDF) ou Intégrée à l'onduleur (DIN VDE 0126 1.1)

► En HTA protection de type HX. 
• Protection de type H3bis en remplacement de la protection de type 

H3 à partir de Juillet 2016. 

► Le maintien en bon état de fonctionnement de la protection de ► Le maintien en bon état de fonctionnement de la protection de 
découplage incombe au producteur.
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Documentation Technique de Référence
sur le site internet d’ERDF   www.erdf.fr 
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Les codes réseau européens
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Code RfG : Code Raccordement producteurs

► Une nécessité pour le maintien de la sûreté du système 
électrique

Des exigences sur les capacités constructives des machines► Des exigences sur les capacités constructives des machines

► Quatre familles d’installation/machines 

� Fonction de la puissance et de la tension de raccordement

� Des exigences croissantes en fonction de la taille des installations

► Des exigences complètes ou paramétriques 

� Complètes = uniformes pour toute une zone de réglageComplètes = uniformes pour toute une zone de réglage

� Paramétriques = les valeurs encadrées doivent être adaptées par pays

► Des exigences fortes sur le contrôle de conformité 

� A la MES et dans la durée 

� Supportées par l’Opérateur de Réseau  pertinent (souvent un GRD)
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Les familles d’installations

<800 W 800≤≤≤≤P<L1
L1≤≤≤≤1MW

L1≤≤≤≤P<L2
L2≤≤≤≤50 MW

L2≤≤≤≤P<L3
L3≤≤≤≤75MW L3≤≤≤≤P

► Les limites entre les types A et B restent à fixer

► Les exigences complémentaires pour le type B:
• Dispositif d'Échange, d'Information et d'Exploitation
• Tenue aux creux de tension

U racco <100 
kV Hors code A B C D

• Tenue aux creux de tension

► Textes règlementaires à faire évoluer:
• Arrêté du 23 avril 2008 relatif aux capacités constructives (+modification du 

23/10/2010)
• Arrêté du 06 juillet 2010 relatif au contrôle de performance

► La DTR d'ERDF à faire évoluer 
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L'autoconsommation: 
ERDF adapte son cadre contractuel



L’autoconsommation sur le réseau de distribution 
quelques chiffres

► Autoconsommation = consommer tout ou partie de la production 
d’électricité sur le site où elle est produite (et éventuellement stockée). 

► Un développement des installations en cours
• nombre d'installation en surplus multiplié par 2 en 2015

• 3400 installations déclarées en autoconsommation totale
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Cadre de développement de ces installations

► Ces installations doivent répondre aux exigences réglementaires des 
installations de production :

• Installation d’une protection de découplage ;

• Conformité de l’installation ;• Conformité de l’installation ;

• Contractualisation avec le gestionnaire de réseau.

► Le distributeur doit connaître ces installations :

• Déclaration de l’installation obligatoire;

• Contrôle de Conformité;

• Remplacement des compteurs électromécaniques (≤ 36kVA) ;
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• Remplacement des compteurs électromécaniques (≤ 36kVA) ;

• Proposer des schémas de comptage adaptés pour gérer les flux.
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Schéma de comptage des installations de production

Vente en totalité

Vente en surplus
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Le dispositif contractuel pour l'auto-consommation

► Pour les installations ≤ 36kVA  
• une Convention d'Auto-Consommation Sans Injection

un CRAE si injection• un CRAE si injection

► Pour les autres installations
• mise à jour du dispositif contractuel CARD-S et Convention d'Exploitation
• un CARD-I si injection
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Raccordement indirect



Principe du raccordement indirect

Hébergé Entité Juridique B

Production

Auxiliaires

S E P
Point de Livraison 

CARD-i A CSD B

•Dans le cas d'une demande de raccordement indirect tel que décrit ci-dessus:

• une Demande de raccordement effectuée par l'hébergeur (ou un tiers habilité) pour le compte de 
l'hébergé

• une Offre de raccordement transmise à l'hébergeur (PTF, Conv Rac avec engagement solidaire).

• puis établissement d'un CARD I HTA ainsi qu’une convention d’exploitation pour l'hébergeur

Hébergeur Entité Juridique A

Consommation
CARD-S A

• puis établissement d'un CARD I HTA ainsi qu’une convention d’exploitation pour l'hébergeur

• Puis établissement d'un Contrat de Service de Décompte pour l'hébergé

•L'hébergeur est l'interlocuteur du gestionnaire de réseau 
sur l'aspect contractuel 
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