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« Importance des propriétés rhéologiques pour la méthanisation en voie seche
continue de sous-produits agricoles»

il BESOIN!

Sous produits agricoles: Concevoir et construire des outils
Meélanges'tres hétérogenes de caractérisation rhéologique a
: une échelle de taille compatible
avec la structure et la nature de la

biomasse

« Une boite de Casagrande pour I'analyse rhéologique des substrats et leur
évolution pendant la digestion »
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] Jour (820 Bims™) frottement (°) (kPa) R?
T T T T 0 T T 1 0 6;7 19,8 3,1 0,97
0 5 10 15 20 0 2 4 6 10 8,9 38,4 4,3 0,91
Temps (s) Effort Normal (kPa) 21 10,4 38,2 4,0 0,89
Caleulé —o0,1kPa —o2kPa o4kPa  —abkpa « Fumier bovin 0 Jour (19% MS) Digestat 10 jours (12% MS) 31 8,9 31,4 3,9 0,99
Expérimental < c0,1kPa - 02kPa cdkpa o obkpa * Digestat 21 jours (11% MS) * Digestat 31 Jours [11%TS)
Conclusions et Perspectives
. g . , . . )
e Appareil facile a utiliser sur les sites d’exploitation agricole
e Volume utile applicable a la plupart des substrats de la méthanisation en voie séche
e Cisaillement direct a permis la caractérisation rhéologique de la biomasse hétérogene )
R LT 7 7 . 7 \
e Possibilité de corréler ces résultats avec celui d’un Slump Test
e Etude de l'effet de la dégradation de fibres, des prétraitements et des changements physiques et
biologiques de la matiére sur les paramétres rhéologiques
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